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REDE NACIONAL DE RÁDIO - RADIOSAT
 
CONVOCAÇÃO DE REDE NACIONAL OBRIGATÓRIA DE EMISSORAS DE RÁDIO
 

Brasília, 29 de dezembro de 2011.

 


 


Data: 19.01.12                                                                                          Partido: PMDB

Comunicamos que, em cumprimento ao disposto no art. 6° da resolução TSE n°20.034/97, o relator, proferiu decisão, conforme a PP/N°1845-78, determinando a Formação de Rede Nacional Obrigatória de Emissoras de Rádio, para a transmissão gratuita do Programa Político Partidário do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, no dia 19.01.12, quinta-feira, no horário de 20h às 20h10 funcionando como geradora  o Sistema Globo de Rádio -RJ.

Veiculação: Emissoras de  Rádio : 20h  às  20h10
                               A geração estará a cargo do Sistema Globo de Rádio - RJ.

A Geração de Programa Político Partidário no mês de JANEIRO/12  será somente nos dias 19 e 26, com início ás 20h.

 

Informações: tel: 613799 5199, fax: 61 3799 5214

E mail - redenacional@ebc.com.br 

 

Atenciosamente,

Edílson Furtado Cavalcante

Rede Nacional de Rádio - RADIOSAT 

EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO

Sintonia via satélite sinal da Voz do Brasil

III-CARACTERISTICAS TÉCNICAS – SINAL DIGITAL 
1-Satélite utilizado – Brasil Sat B1
2- Posição orbital– 70° -Oeste 
3- Transponder 1AE 
3- Freqüência Central: 3.632Mhz, Banda “C”, 1518Mhz Banda “L”
4- Polarização: Horizontal 
5- Canal: TV NBR
6- FEC: ¾
7- Pid Vídeo: 0308DEC
8- PCR: 8190 dec
9- Pid Áudio Rádio: 0257DEC – Lado Direito REDE NACIONAL 
IV- CARACTERÍSTICA DO SISTEMA RECEPTOR PARA UMA RECEPÇÃO DE BOA QUALIDADE
1- Antena Parabólica fechada 1,80m, telada 3,50 diâmetro
2- Amplificador de Baixo Ruído (LBN), p/banda “C” Digital de temp. de ruído menor-igual 17°K
3- Receptor digital para Banda “C”
4- O Monitor de TV deverá ser ligado ao sistema de recepção sintonia e ajuste da antena p/ tv NBR
informações Tels: 61 3799 5199 – Fax: 61 3799 5214 – e mail redenacional@ebc.com.br
Sintonia NBr analógica, via satélite
BrasilSat 1, B-1:
 - Transponder 8B
 - Polarização Vertical
 - Frequência Descida 1275 MHZ
 - Banda C 4030,00 MHz
 - Banda L 1120 MHz
Sintonia NBr digital, via satélite
 BrasilSat 1, B-1:
 - Satélite Brasilsat B1, posição orbital 70º
 - Polarização horizontal;
 - Transponder: 1AE
 - Freguência: 3.632 MHz (Banda C);
                       1.518 MHz (Banda L);
 - Symbol Rate: 04,6875 msym/s
 - FEC: ¾ (três quartos)
 - PID de Vídeo: 0308 Dec
 - PID de Áudio: 0256 Dec
 - PCR: 8190 Dec.
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